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Neues Design und neue Funktionen: MDRIVE Plus und M DRIVE Plus 2

Die neuen MDRIVE-Antriebe beinhalten unseren neuen Motion

Controller. Der M3000 ist ein hochintegrierter ASIC, der sowohl
Analog- als auch Digitalsignale verarbeitet. Als Ergebnis einer
langjéhrigen Entwicklung beinhaltet er alle nétigen Funktions-
blocke zur Ansteuerung und Positionierung von 2-phasigen
Schrittmotoren zusammen mit einem schnellen Mikroprozessor.
Die bisherigen MDRIVE-Antriebe werden schrittweise durch den
neuen MDRIVE PLUS ersetzt. Folgende Ausfihrungen wird es
geben:

1. MDRIVE PLUS:

> Pin-kompatibel zu den bisherigen Versionen
- MDRIVE Microstepping
- MDRIVE Speed Control

- MDRIVE Motion Control

> vergleichbare Abmessungen wie bisherige Versionen

> erweiterter Versorgungsspannungs-Bereich, 8-fach gréRerer Programmspeicher fiir Motion Control

> stark verbesserte Laufeigenschaften durch Resonanzunterdriickung sowie schnelle Stromiberwachung
und variable Stromansteuerung mit bis zu 10bit-Mikroschrittaufldsung

> sehr robustes Design

2. MDRIVE PLUS *Motion Control

> 8 digitale Ein-/Ausgange in 5...24V-Logik, frei programmierbar

> 2 Hochgeschwindigkeits-Ein-/Ausgange fir Takt-/Richtungs-Ein- oder Ausgabe

> 1 Hochgeschwindigkeits-Ein-/Ausgang fur schnelle Capture-Funktionen mit direktem und schnellen Zugriff
auf Positionsregister innerhalb weniger als einer Mikro-Sekunde

> Mdaglichkeit der separaten Spannungsversorgung fir Logik und Treiber, so dass in Gefahrensituationen
der Treiber abgeschaltet werden kann, ohne dass Position, Einstellungen etc. verloren gehen

3. MDRIVE PLUS 265 Motion Control
> Ausfiihrung in Schutzgrad IP65 mit Schraubanschlissen fiir raue Industrieumgebungen

Neue USB-Adapter fur SPI- und RS485-Schnittstellen der MDRIVE-Antriebe

Bis zum Jahresende werden neue Schnittstellenadapter zum
Anschluss an die USB-Schnittstelle von PCs vorgestellt:

MD-CC300-000
MD-CC400-000
MD-CC401-000

1. USB auf SPI-Schnittstelle / Typ MD-CC300-000:

mit 10-poligem Flachbandstecker zur Parametrierung fiir
> MDRIVE Microstepping und

> MDRIVE Speed Control

2. USB auf RS485-Schnittstelle / Typ MD-CC400-000:

mit 10-poligem Flachbandstecker zur Programmierung ftir
> MDRIVE Motion Control

3. USB auf RS485-Schnittstelle / Typ MD-CC401-000:

mit M12-Schraubstecker zur Programmierung fur

> MDRIVE PLUS 265 Motion Control
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Vortrag zum SPS-Fachkongress am 23.11.05, Rubrik ,M  otion Control / Kleinantriebe":

Schrittmotor mit integrierter Ansteuerung und Geber als Alternative zum Servoantrieb

Schrittmotor und Ansteuerung separat, dazwischen die Verkabelung mit potentiellen
EMV-Problemen — was liegt néher, als Motor und Ansteuerung zu vereinen ! Dieses
Grundprinzip ist nicht ganz neu, wohl aber die modulare Umsetzung in kleinsten
Bauformen bei hervorragenden Laufeigenschaften. Erreicht wird dies durch die
konsequente Entwicklung eigener Schaltkreise (ASICs) zur Motoransteuerung mit
hochauflésendem Mikroschrittbetrieb. Mit optional voll programmierbarer Ansteuerung
und integrierter Encoder-Uberwachung stellen diese Schrittmotorantriebe in vielen

Anwendungen eine sehr kostengunstige Alternative zu Servoantrieben dar. - -.r'“Qmmm
Besonders die grof3eren Antriebe fir direkten Netzanschluss an 230V AC erreichen
Abtriebsleistungen bis 500 W (siehe Foto unten). M3000 motion controter

Mikroschritt-Treiber IM481H mit neuem ASIC — hervor  ragende Laufeigenschaften

Der Hybrid-Mikroschritt-Treiber XIM481H erhélt als erstes Produkt den neuen
Mikroschritt-ASIC M3000. Er ist voll kompatibel zur bisherigen Ausfiihrung IM481H
mit deutlich verbesserten Eigenschaften:
> 12 bis 48V DC Versorgungsspannung, max. 2A Phasen-Spitzenstrom
> Unterdriickung von Resonanzerscheinungen durch schnellere
und prazisere Stromiberwachung und Ansteuerung
> exzellentes Mikroschrittverhalten — besonders fir langsame Bewegungen /><\
> 2 neue Mikroschrittaufloésungen: Vollschritt und 180 Mikroschritte
> deutlich reduzierte Verlustleistung \></ \><

Funkgesteuerte Raupe — angetrieben durch 2 MDRIVE M  otion Control Uber RS485

Jede Kette unseres Raupenfahrzeugs

wird von einem MDRIVE 17 Motion

Control angetrieben. Beide sind im

Mehrachsbetrieb Uber die RS485

zusammengeschaltet.  Uber  Funk

kénnen Uber ein graphisches Visual-

Basic-Programm am PC die ent-

sprechenden Verfahrbefehle erzeugt

werden. Zusatzlich steuern die Ein-/Ausgange die
Kabinenbeleuchtung und das Fabhrtlicht.
Ein Musikwerk wird mit einem unserer DC-

Flachmotoren angetrieben. Ebenso
positioniert ein DC-Flachmotor eine
Funkkamera.




