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Hybrid-Mikroschritt-Treiber IM483H / IM805H mit neu em ASIC 
 
Die Hybrid-Mikroschritt-Treiber IM483H und IM805H zur Leiterplatten-
montage enthalten nun ebenfalls den neuen Mikroschritt- und Motion-
Control-ASIC M3000. Die Ansteuerung erfolgt über einen Takt-/ Richtungs-
Eingang. Zur schnellen Inbetriebnahme bieten wir ein Interface-Board an 
sowie einen Kühlkörper mit Lüfter. Die neuen Hybrid-Treiber sind  
kompatibel zu den bisherigen Ausführungen mit verbesserten 
Eigenschaften: 

· 12 bis 48V / 24 bis 75 V DC Versorgungsspannung,  
· max. 3A / 5A Phasen-Nennstrom (Effektivwert) 
· Resonanzunterdrückung durch schnellere Stromüberwachung 
· exzellentes Mikroschrittverhalten – besonders bei Langsamlauf 
· 2 neue Mikroschrittauflösungen: Vollschritt und 180 Mikroschritte 

 
 
 
Linear-Achsen: Neue Zusatzoption für MDRIVE 17 Plus  und MDRIVE 23 Plus:  
 
Für die MDRIVE PLUS-Antriebe in den Baugrößen NEMA 17 und 23 bieten wir Linearachsen an, die mit 
Präzisions-Gleitspindeln ausgerüstet sind. Die Wiederholgenauigkeit liegt im Bereich von ca. 2/100 mm. Über 
gestaffelte Achslängen und verschiedene Spindelsteigungen kann ein breites Spektrum von Anwendungen 
sehr präzise und wirtschaftlich realisiert werden. 
 
Linear-Slide 17: 

· Max. Vorschubkraft 150N 
· 4 Spindelsteigungen:                     

2,54 bis 25,40 mm / Umdrehung 
· 6 Achslängen: 254 bis 914 mm 

Linear-Slide 23: 
· Max. Vorschubkraft 400N 
· 4 Spindelsteigungen:                     

2,54 bis 25,40 mm / Umdrehung 
· 4 Achslängen: 305 bis 914 mm 

 
 
 
DC-Flachmotoren – verstärkte Ausgangsstufe der Getr iebe  
 
Alle Getriebe für unsere DC-Flachmotoren können ab sofort optional mit der 
verstärkten Abtriebsstufe ausgestattet werden. Das Ergebnis ist eine höhere 
Blockiersicherheit und Abtriebsdrehmomente bis zu 100 mNm. 
 
 
 
Wir ziehen um - neue Adresse ab 1. Dezember 2006  
 
Zum 1. Dezember 2006 ziehen wir um in unser neues Firmengebäude in Dauchingen, wo auch eine 
Endmontage der MDRIVE-Schrittmotorantriebe eingerichtet wird. Bitte beachten Sie besonders die 
geänderten Telefon- und Faxnummern:  
 
IMS Europe GmbH 
Vertrieb / Europalager / Tech. Support:      Aussendienst / Tech. Support: 
Niedereschacherstrasse 54   Tel.: 07720/995858-0  Tel.: 035205/4587-8 
D-78083 Dauchingen   Fax: 07720/995858-9  Fax: 035205/4587-9 
email allg.: info@imseuropehome.com    email: hruhland@imshome.com 
email Support: mweber@imshome.com  
Internet: www.imshome.com   
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MDRIVE Plus Motion Control jetzt auch mit CAN-OPEN Schnittstelle  

 
Ab Dezember 2006 stehen die neuen MDRIVE Plus Motion 
Control - Antriebe auch mit der CAN-OPEN Schnittstelle zur 
Verfügung. Physisch handelt es sich um eine CAN 2.0b-
Schnittstelle, welche die CAN-OPEN Kommunikationsprofile CiA 
DS301 und CiA DSP402 unterstützt. Dabei können Baudraten bis 
1 MBit/s eingestellt werden. Das entsprechende Manual steht 
unter www.imshome.com/manuals zum Download bereit.  
Bei den MDRIVE Plus 17, 23 und 34 – Antrieben ist der CAN-
OPEN-Anschluss als 9-poliger SUB-D Stecker ausgeführt, um eine 
einfache Verkabelung zu ermöglichen.  
Zur Kommunikation und Parametereinstellung wird eine USB-
Schnittstellen-Konverter angeboten, der an jedem entsprechenden 
PC mit USB-Schnittstelle verwendet werden kann.  

 
 
Der neue MDRIVE PLUS - Katalog ist da  
 
Der neue MDRIVE PLUS Katalog in gedruckter Form ist 
verfügbar mit allen Datenblättern der neuen MDRIVE PLUS-
Antriebe. Diese Schrittmotoren mit integrierter Ansteuerung 
beinhalten als Herz unseren neuen Mikroschritt- und Motion 
Control ASIC M3000 und ermöglichen dadurch einerseits extrem 
kompakte Bauformen und andererseits exzellente Lauf-
eigenschaften besonders im hochauflösenden Mikroschritt-
betrieb.  
Folgende Datenblätter enthält der neue Katalog: 
MDRIVE 17 Plus Microstepping:   Takt- / Richtungseingang 
MDRIVE 17 Plus Motion Control:  RS485 oder CAN-OPEN 
MDRIVE 23 Plus Microstepping:   Takt- / Richtungseingang 
MDRIVE 23 Plus Motion Control:  RS485 oder CAN-OPEN 
MDRIVE 34 Plus Microstepping:   Takt- / Richtungseingang 
MDRIVE 34 Plus Motion Control:  RS485 oder CAN-OPEN 
MDRIVE 34 Plus AC Microstepping:   Takt- /Richtungseingang 
MDRIVE 34 Plus AC Motion Control:  RS485 oder CAN-OPEN 
MDRIVE 42 Plus AC Microstepping:   Takt- /Richtungseingang 
MDRIVE 42 Plus AC Motion Control:  RS485 oder CAN-OPEN 
Linear-Achse für MDRIVE 17 Plus 
Linear-Achse für MDRIVE 23 Plus 
Getriebe 
 
 
Demnächst: MFORCE – die neue Baureihe mit MDRIVE-An steuerungen ohne Motor  
 

In der demnächst erscheinenden neuen Mikroschritt-
Steuerungs-Baureihe MFORCE MICRO DRIVE kann der 
Motor extern angeschlossen werden. Es werden die 
bewährten neuen Ansteuerungen aus den MDRIVE 
PLUS-Antrieben verwendet in 2 Versionen: 

· Microstepping:  Takt-/Richtungs-Eingang und 
· Motion Control: RS485 oder CAN-OPEN, ein 

Analog- Eingang, max. 10 digitale Ein-/Ausgänge 
 
Lieferbar ist die kleinste Steuerung ca. ab Jahresanfang 
2007 in der dargestellten Gehäuseform mit folgenden 
elektrischen Leistungsdaten : 

· 12 bis 48V DC Versorgungsspannung,  
· max. 2A Phasen-Nennstrom (Effektivwert) 
· max. 256 Mikroschritte / Vollschritt 
· Resonanzunterdrückung durch schnelle und hoch-

genaue Stromüberwachung 


